Bilag 6.c

Beskrivelse af anlaeg

A. Anlaegget
A.1 Nummerering af bilag

Huvis tilbud omhandler flere anlaeg, udfyldes narveaerende skabelon for hvert anleeg omfattet af
tilbud. I sa fald skal tilbudsgiver nummerere bilagene "Bilag 6.c.1", "Bilag 6.c.2", osv.

Bilagsnummer:
A.2 Anlzggets effekt omfattet af det reducerede tilbud

Huvis et anleeg udgares af flere teknologier, oplyses effekten omfattede af det reducerede tilbud
pr. teknologi.

Landvindmgller:
Effekt af landvindmgller omfattet af det reducerede tilbud (oplyst i hele kW).

Effekt: kW

Solcelleanleqg:
For solcelleanlag skal angives bade DC-effekt og AC-effekt, da begge vil have betydning
for undertegnede tilbudsgiver fremtidige forhold.
DC-effekten af solcelleanlzeg omfattet af det reducerede tilbud (oplyst i hele KWp).
DC-effekt: kWp
AC-effekt af solcelleanlaeg omfattet af det reducerede tilbud (oplyst i hele kW).
AC-effekt: kw

Aben dgr-havvindmgller:
Effekt af havvindmgller omfattet af det reducerede tilbud (oplyst i hele kW).

Effekt: kW

Bolgekraftanleg:
Effekt af bolgekraftanleeg omfattet af det reducerede tilbud (oplyst i hele kKW).

Effekt: kW

Vandkraftveerker:
Effekt af vandkraftveerker omfattet af det reducerede tilbud (oplyst i hele kW).

Effekt: kW
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A.3 Anlzggets forventede nettilsluttede effekt

Undertegnede tilbudsgiver har mulighed for at nettilslutte en stgrre effekt end den effekt, der er
omfattet af det reducerede tilbud (effekt angivet i afsnit A.2) indenfor nettilslutningsfristen. Hvis
der er nettilsluttet mere effekt end den effekt, der er omfattet af det reducerede tilbud, vil
pristilleg dog kun geelde for en forholdsmaessig andel af den elektricitet, der leveres til det
kollektive elnet fra anleegget/anleeggene, jf. punkt 12.4 i kontrakten.

Nettilslutning af yderligere effekt i samme nettilslutning, er ikke tilladt efter
nettilslutningsfristen.

Stette er betinget af at undertegnede tilbudsgiver underretter Energistyrelsen om alle forhold af
betydning for berettigelsen til at modtage statte efter kontrakten, herunder men ikke begranset
til, hvis det/de reelt etablerede anleeg matte overskride den effekt, som er omfattet af det
reducerede tilbud (effekt angivet i afsnit A.2), jf. punkt 8.4 i kontrakten. Underretning skal ske
straks, sa snart det pagaldende forhold er indtruffet eller pa det tidspunkt, hvor undertegnede
tiloudsgiver er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet eller, at forholdet vil indtraffe.
Safremt der ikke nettilsluttes yderligere, end den forventede nettilsluttede effekt angivet
herunder, vil dette afsnit udgare tilstreekkelig underretning.

Hvis et anlaeg udgeres af flere teknologier, oplyses effekten pr. teknologi.

Landvindmgller:
Forventede nettilsluttede effekt af landvindmgller (oplyst i hele kW).

Forventede nettilsluttede effekt: kw

Solcelleanleqg:
Forventede nettilsluttede DC-effekt af solcelleanleeg (oplyst i hele kWp).

Forventede nettilsluttede DC-effekt: kWp
Forventede nettilsluttede AC-effekt af solcelleanleeg (oplyst i hele kW).
Forventede nettilsluttede AC-effekt: kW

Aben dgr-havvindmgller:
Forventede nettilsluttede effekt af havvindmagller (oplyst i hele kW).

Forventede nettilsluttede effekt: kW

Bolgekraftanlaeg:
Forventede nettilsluttede effekt af balgekraftanleeg (oplyst i hele kW).

Forventede nettilsluttede effekt: kw

Vandkraftveerker:
Forventede nettilsluttede effekt af vandkraftveerker (oplyst i hele kW).
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Forventede nettilsluttede effekt: kw

B. Placering

Kun relevant for solcelleanleeg og vandkraftveerker, der ikke er underlagt krav om
plangrundlag, jf. planloven og miljevurderingsloven (VVM), jf. punkt 5.9 i udbudsbetingelserne.

For anleeg, hvor der ikke er krav om lokalplan, og hvor der i stedet angives

koordinater, bar tilbudsgiver vaere opmarksom pa, at det ikke senere vil vaere

muligt, at @ndre placeringen, saledes at anlegget bliver placeret uden for det omrade
koordinaterne angiver.

Placering af solcelleanlaeg og vandkraftvaerker omfattet af tilbud angives med koordinaterne pa
hjernerne af det omrade solcelleanlegget og vandkraftvearket, bortset fra nettilslutningskabler,
placeres indenfor.

Koordinaterne angives i decimalgrader med 6 decimaler og WGS 84 som datum.
Koordinaterne er:

Lengdegrad Breddegrad

Dokumentation for tegningsberettigelsen skal sendes sammen beskrivelse af solcelleanleeg og ma
ikke veere dateret mere end 3 dage far datoen for underskrivelse af beskrivelse af solcelleanlaeg.

Tilbudsgivers underskrift
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