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- Metode for visualiseringer

- Metode for vurdering af påvirkningsgrad

- Vurderinger

- Eksempler på visualiseringer

VISUALISERINGER



- WindPRO 3.0 udviklet af EMD.dk

- Georefereret 3D-model med højdedata og modelobjekter

- Match mellem egenskaber for et fysisk kamera og et virtuelt kamera

VISUALISERINGSSOFTWARE



Fotostandpunkt Nr Afstand til nærmeste  
vindmølle

Kalundborg 1 10,6 km (3MW)
10,5 km (7MW)

Asnæs 2 6,9 km (3MW)
6,9 km (7MW)

Østrupvej 3 6,9 km (3MW)
6,9 km (7MW)

Nørrevang 4 7,5 km (3MW)
7,5 km (7MW)

Bjerge 5 8,4 km (3MW)
8,3 km (7MW)

Reersø 6 7,2 km (3MW)
7,2 km (7MW)

Reersø 7 6,1 km (3MW)
6,1 km (7MW)

Venemosevej 8 13,8 km (3MW)
13,8 km (7MW)

St. Kongsmark 9 17,9 km (3MW)
17,9 km (7MW)

Frølunde Fed 10 22,0 km (3MW)
21,9 km (7MW)

Halsskov 11 23,7 km (3MW)
23,5 km (7MW)

Sprogø 12 22,7 km (3MW)
22,6 km (7MW)

Nyborg 13 26,4 km (3MW)
26,4 km (7MW)

Sølyststrand 14 21,3 km (3MW)
21,3 km (7MW)

Kerteminde 15 20,7 km (3MW)
20,7 km (7MW)

Måle 16 14,5 km (3MW)
14,5 km (7MW)

Snave 17 15,3 km (3MW)
15,2 km (7MW)

Fyns Hoved 18 18,2 km (3MW)
18,0 km (7MW)

Samsø 19 26,3 km (3MW)
26,1 km (7MW)

FOTOSTANDPUNKTER



Sigt (kategori) Distance vindmøller vil være  
synlige fra ved denne sigt

Dage per år med minimum 
denne sigt

Tåge 0 - 1 km 365 (100% af året)

Dårlig sigt 1 - 4 km 311 (85% af året)

Moderat sigt 4 - 10 km 274 (74% af året)

God sigt 10 - 19 km 148 (41% af året)

Meget god sigt > 19 km 55 (15% af året)

Påvirkningsgrad uden  
korrigerende faktorer

Distance vindmøller vil være  
synlige fra ved denne sigt

Del af året vindmøller vil være  
synlige:

Meget stor 0 - 4 km min. 85% af året

Stor 4 - 10 km 74% af året

Middel 10 - 19 km 41% af året

Lav 19 - 25 km 15% af året

- Anlægget (højde, udbredelse mv.), konteksten og sigtbarhed

METODE TIL VURDERING



3MW-opstilling Definition af påvirkning Korrigerende faktorer

Eksempel: Afstand på 2 km

Meget stor påvirkning

Interval: 0 - 4,0 km

Horisontal synlighed  

Vertikal synlighed

Eksempel: Afstand på 7 km

Stor påvirkning

Interval 4,0 - 10,0 km

Samspil med kontekst

Landskabets sårbarhed

Eksempel: Afstand på 14 km

Middel påvirkning

Interval: 10,0 - 19,0 km

Eksempel: Afstand på 22 km

Lav påvirkning

Interval: Afstand større end 19,0 km

Eksempel: Afstand på 35 km

Ubetydelig

Interval: Afstand større end 25,0 km



Fotostandpunkt Fotostandpunkt  
nummer

Påvirkningens væsentlighed

3MW
Påvirkningens væsentlighed

7MW
Kalundborg 1 Lav Middel

Asnæs 2 Meget stor Meget stor

Østrupvej 3 Meget stor Meget stor

Nørrevang 4 Meget stor Meget stor

Bjerge 5 Meget stor Meget stor

Reersø 6 Meget stor Meget stor

Reersø 7 Meget stor Meget stor

Venemosevej 8 Stor Stor

St. Kongsmark 9 Middel Middel

Frølunde Fed 10 Lav Lav

Halsskov 11 Lav Lav

Sprogø 12 Lav Lav

Nyborg 13 Lav Lav

Sølyststrand 14 Lav Lav

Kerteminde 15 Lav Lav

Måle 16 Middel Middel

Snave 17 Middel Middel

Fyns Hoved 18 Middel Middel

Samsø 19 Lav Lav

VURDERING AF  
PÅVIRKNINGS-
GRADER



Jammerland Bugt Havmøllepark

ASNÆS
/ FOTOSTANDPUNKT 2

60 3MW
Afstand til nærmeste mølle: 6,9 km



Jammerland Bugt Havmøllepark

ASNÆS
/ FOTOSTANDPUNKT 2

34 7MW
Afstand til nærmeste mølle: 6,9 km



Romsø

Jammerland Bugt Havmøllepark

NØRREVANG
/ FOTOSTANDPUNKT 4

60 3MW
Afstand til nærmeste mølle: 7,5 km



Romsø

Jammerland Bugt Havmøllepark

NØRREVANG
/ FOTOSTANDPUNKT 4

34 7MW
Afstand til nærmeste mølle: 7,5 km



Jammerland Bugt Havmøllepark

REERSØ
/ FOTOSTANDPUNKT 7

60 3MW
Afstand til nærmeste mølle: 6,1 km



Jammerland Bugt Havmøllepark

REERSØ
/ FOTOSTANDPUNKT 7

34 7MW
Afstand til nærmeste mølle: 6,1 km



LYSAFMÆRKNING

Ydre perimeter: Lavintensive faste, røde lys

Gule lys, blinkende
Ydre perimeter (i knæk): Synlig 5 sømil (9,3 km)  
Resten af vindmøller: Synlig 2 sømil (3,7 km)

Gule lys, blinkende
Ydre perimeter (i knæk): Synlig 5 sømil (9,3 km)  
Resten af vindmøller: Synlig 2 sømil (3,7 km)

Ydre perimeter: Mellemintensive blinkende lys
(rød om natten, hvid om dagen)

Resten af vindmøller: To lavintensive røde, faste lys

Ydre perimeter: Mellemintensive blinkende lys

Resten af vindmøller: To lavintensive røde, faste lys



Romsø

Jammerland Bugt Havmøllepark

BJERGE, NAT
/ FOTOSTANDPUNKT 5

60 3MW
Afstand til nærmeste mølle: 8,3 km



Romsø

Jammerland Bugt Havmøllepark

BJERGE, NAT
/ FOTOSTANDPUNKT 5

34 7MW
Afstand til nærmeste mølle: 8,3 km
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